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Qu'est-ce que le COT? 

Le COT est un terme générique désignant les composés 
organiques carbonés tels que le glycol, les lubrifiants, les 
détergents et les inhibiteurs. Pour plus d'informations, voir 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carbone_organique_dissous. 

 

Direc�ves 

La direc�ve SICC BT102-01:2012 a reconnu la probléma�que 
du COT dès 2012. C'est pourquoi le paramètre COT a été 
ajouté à la liste pour les circuits de chauffage et de refroidis-
sement. La valeur limite a été fixée à 30 mg de COT par litre. 
À �tre de comparaison, dans un circuit de 200 litres, cela 
correspond à deux cuillères à soupe de glycol à 30%. En cas 
de quan�tés inférieures, des dommages sont peu probables, 
à condi�on que tous les autres paramètres de la direc�ve 
soient respectés. 

La fiche technique de Suissetec «Qualité de l'eau de remplis-
sage et d'appoint pour les installa�ons de chauffage et de 
refroidissement» renvoie à la direc�ve SICC.  

La direc�ve allemande VDI a également repris des valeurs 
similaires dans sa dernière édi�on, car le poten�el de 
dommages a été reconnu. 

 

COT dans l'installa�on 

L'u�lisa�on délibérée de COT sous forme de glycol dans les 
circuits frigorifiques ou les sondes géothermiques ne pose 
normalement aucun problème si la concentra�on prescrite 
par le fabricant est respectée.  

L'u�lisa�on d'inhibiteurs est men�onnée par la direc�ve 
SICC comme mesure de dernier recours pour les installa�ons 
probléma�ques. Ici aussi, les prescrip�ons du fabricant 
d'inhibiteurs concernant la concentra�on et les intervalles de 
contrôle doivent être respectées. De même, le fabricant du 
chauffage doit donner son accord, faute de quoi la garan�e 
peut être refusée. L'u�lisa�on de produits chimiques doit 
être clairement documentée sur l'installa�on avec la 
concentra�on et la date de remplissage et doit être contrôlée 
régulièrement. 

Le COT pénètre involontairement dans l'installa�on par 
l'entraînement de restes de glycol dans le tuyau de 
remplissage ou par des inhibiteurs sous-dosés et non 
contrôlés. Rarement par la percée du réfrigérant d'une 
pompe à chaleur ou par des produits de netoyage 
insuffisamment rincés. 

 

Conséquences de la contamina�on par le COT 

Toute contamina�on par le COT n'entraîne pas forcément un 
sinistre. L'expérience montre qu'il faut trois facteurs néga�fs 
ou plus ou des paramètres SICC non remplis pour que des 
problèmes surviennent: 

1. Le premier facteur résulte d'une contamina�on 
involontaire ou non inten�onnelle par le COT 

2. Les mélanges de glycol/inhibiteurs disponibles dans le 
commerce présentent une conduc�vité électrique 
élevée, ce qui entraîne automa�quement un deuxième 
facteur de dommage (contamina�on par des résidus de 
glycol dans le tuyau de remplissage) 

3. Comme le COT est souvent dégradé en acide, la valeur 
du pH baisse avec le temps dans la zone acide, ce qui 
entraîne le troisième facteur et généralement aussi le 
dommage 

  
L'évalua�on sta�s�que montre, en cas de dépassement de la 
valeur limite du COT, une nete augmenta�on des sinistres 
dus à la corrosion associée à une conduc�vité accrue et à des 
valeurs de pH trop basses. 

 

Procédure en cas de contamina�on par le COT 

Pour les installa�ons de faible volume, un rinçage approfondi 
et un nouveau remplissage avec de l'eau traitée cons�tuent 
la variante la plus simple et la plus économique. 

Pour les installa�ons de plus grande taille, on u�lise un 
traitement de l'eau en plusieurs étapes par un procédé de 
circula�on : 

1. Élimina�on des par�cules avec un filtre fin et un filtre à 
flux magné�que 

2. Filtra�on avec du charbon ac�f 
3. Filtra�on avec de la résine à lit mélangé  
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Pour les grandes installa�ons, il vaut la peine de se faire 
accompagner par des experts et de procéder à des analyses 
approfondies en laboratoire afin d'éliminer de manière 
ciblée les impuretés COT avec des installa�ons de traitement 
de taille correspondante, comme Aqua Ronda de la société 
ELYSATOR. 

IMPORTANT : Une fois les travaux terminés, il faut procéder 
à une nouvelle analyse de l'eau pour contrôler les résultats. 

 

Remise de l'installa�on 

Pour toutes les installa�ons avec des températures de départ 
basses (chauffages au sol/pompes à chaleur ou installa�ons 
frigorifiques), l'analyse de la valeur COT est absolument 
nécessaire lors de la livraison. Ainsi, en cas de sinistre 
ultérieur, il est possible de prouver que le travail a été 
correctement effectué. 

L'analyse du COT ne peut être effectuée qu'en laboratoire, 
un test sur place n'est pas possible. La société Aquitest 
propose l'analyse avec une interpréta�on spécifique à 
l'installa�on et des proposi�ons de solu�ons.  

D'après notre expérience, si les paramètres SICC ne sont pas 
respectés, la récep�on peut être refusée pour les grands 
contrats dans les hôpitaux, les bâ�ments cantonaux, les 
hautes écoles, etc. Si, contrairement à l'appel d'offres, des 
inhibiteurs ont été u�lisés sans consulta�on du maître 
d'ouvrage, l'installateur peut être amené à rincer 
l'installa�on et à la remplir à nouveau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 

La préven�on de la contamina�on par les COT est 
rela�vement simple: u�lisez des kits de tuyaux et des 
pompes à jet marqués différemment pour le remplissage de 
l'eau et des circuits de glycol. Prouvez le remplissage correct 
de l'installa�on par une analyse indépendante de l'eau.  

Articles complémentaires en allemand sur ce thème sur 
Internet: :  
https://www.tga-
fachplaner.de/meldungen/wasseraufbereitung-
anlagenwasser-lets-talk-about-toc 
https://www.heizungsjournal.de/toc-im-fokus_111392 

 

Les collaborateurs d'Aquitest AG ont plus de 60 ans 
d'expérience dans la construction d'installations (fossiles, 
biomasse, chauffage à distance, pompes à chaleur et solaire) 
et plus de 32'000 analyses d'eau de chauffage (dont plus de 
1'500 analyses sur place) en 15 ans.  

Cette expérience unique nous permet d'offrir une bonne 
interprétation, des conseils ciblés allant du traitement de 
l'eau à l'hydraulique et à tous les dommages possibles et 
imaginables. 

Nous sommes à votre disposition pour des conseils 
personnalisés. 

Aquitest AG 
Alte Obfelderstrasse 50 
8910 Affoltern am Albis 
044 760 38 80 
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